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Glühdraht-Standschneidegerät  112SL-28 
 
 

� Technische Daten 
 

Bezeichnung  Glühdraht-Standschneidegerät 112SL-28 

Art.-Nr.   1000258 (EU) 1000267 (CH) (blau/Spewe) 

Farbe  Blau 

Schnittlänge  127 cm 

Schnitttiefe:  285 mm bei 90° | 205 mm bei 45°  

Gewicht Netto 11.30 kg  

Schnittvarianten Gerade, Schräge, Gehrung, Diagonal (bei 
Plattenlänge 100 cm) 

Zuschnitt Thermisch, mit Drucktastbetrieb 

Lieferumfang Gerät 112SL-28 mit schwenkbaren Geräte-
stützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht,  1 
Trafosicherung, 1 Anleitung 

Geräteabmessung Höhe 185  | Breite 41.5  | Tiefe 15 cm 

Beschrieb - Umweltfreundlich lackierte Birkensperrholz-
platte mit Siebdruckskalierung 

- Aufrechte Alustreben an Rückseite zur 
Auflagetischverstärkung 

- Linke Auflageschiene (L=1m) schwenkbar bis 
45°, mit vertiefter Massskala 

- Schwenkbare Dämmplattenstütze 

- Nullpunktschnitt 

- 2 Tiefenbegrenzer für Auftrennschnitte  

- Gurt mit Schnappverschluss als Kippsicherung. 
Gerät kann an Geländer angelehnt, befestigt 
und stufenlos geneigt werden. 

- Anwenderfreundliche, am Gerät montierte 
Gerätestützen (Flügelgriff leicht lösen, Stützen 
aus der Parkposition heben, abschwenken, in 
Endposition bringen und Flügelgriff wieder 
fixieren.) 

 
 
 
 

Optionales Zubehör 
Auflageschiene 112SL re kpl. 
Art. 1200163  
Bestehend aus  
- schwenkbarer Plattenführung oben 
- schwenkbarer Auflageschiene 40cm 
unten (bleiben nach der Montage am 
Gerät)  
 
 
 
 
 
 
 

Freistellstütze mit Strebe 

(bleibt nach der Montage am Gerät) 

Art. 1200054   

Transporttasche aus Nylon 
Art. 1200170 
 

 
 


